
L’auxiliaire technologique  
pour le stockage des grains

Empêche les poussières et brisures 
de devenir une source de nourriture 

pour les insectes ravageurs*

Facilite l’élimination  
des impuretés

Diminue l’explosivité  
des poussières

*Sans source de nourriture disponible, les insectes ravageurs meurent en moins de 20 jours à 22°C.

FICHE TECHNIQUE



Utilisation : 
Lors de la manutention et du stockage des grains récoltés (céréales, oléagineux et protéagineux) avant 
leur première transformation. PROCrop™ S peut être utilisé en Agriculture Biologique conformément au 
règlement CE 834/2007.

Applications : 
• �Sur les surfaces des locaux vides de stockage à la dose de 20g/m²
• �Incorporé de façon homogène dans les grains à la dose recommandée de 20kg pour 100 tonnes de 

grains (dose recommandée maximale : 30kg pour 100 tonnes de grains)

Mode d’action : 
PROCrop™ S crée un enrobage minéral qui permet :
• �D’empêcher mécaniquement que les impuretés (poussières et brisures) constituent une source de 

nourriture disponible pour les insectes ravageurs.
• �Un écoulement libre des impuretés pour limiter leur agglomération, leur fixation sur les grains et les 

surfaces des structures de stockage et faciliter ainsi leur élimination (aspiration, nettoyeur/séparateur, …).
• �De rendre les poussières de céréales moins explosives en augmentant la Limite Inférieure d’Explosivité.

Sécurité alimentaire :
• �PROCrop™ S est composé à 100% d’ingrédients de qualité alimentaire.
• �PROCrop™ S n’a pas de classement de danger et ne contient pas de silice cristalline.
• �PROCrop™ S n’a aucune incidence sur les propriétés organoleptiques des produits transformés (pains, 

bières…).
• �PROCrop™ S est peu abrasif et non oxydant.

PRÉSENTATION PROCrop™ S 
Description : Poudre 100% minérale, agent anti-agglomérant des impuretés (poussières et brisures).

> 90%
de bicarbonate de sodium de qualité 

spécifique à l’effet recherché.

< 10% 
d’agent d’écoulement minéral

Seau PROCropTM S de 10KG 
Réf. 1561184

Sans PROCrop™ S Avec PROCrop™ S
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APPLICATION DANS LES LOCAUX VIDES 
Application en poudre par soufflage (méthode recommandée) :
L’environnement à protéger doit être clos et sans courant d’air. PROCrop™ S doit être mis en suspension dans la 
totalité du volume d’air de l’environnement qui devra rester clos pendant 2 heures afin que le produit se dépose 
de manière homogène sur toutes les surfaces. Eviter l’application en poudre dans des conditions humides 
(risque de colmatage).
Cette méthode d’application nécessite de calculer la surface des parois à traiter pour déterminer la bonne 
quantité de produit à appliquer. Nous donnons à titre indicatif les quantités correspondantes pour quelques 
exemples :

• �Cellules verticales vides avec système de ventilation direct (pas de galerie centrale) : Fermer les ouvertures 
de la cellule puis démarrer le ventilateur. Présenter le produit devant l’aspiration du ventilateur de manière à ce 
qu’il soit emporté dans le système de ventilation. Arrêter le ventilateur et continuer à mettre du produit jusqu’à 
l’arrêt complet de l’aspiration.

• �Cellules verticales vides avec ventilation par galerie centrale ou sans système de ventilation : Application 
avec un atomiseur à dos (hors zone ATEX) ou avec un pistolet à système venturi ou une poudreuse DR5. 
Appliquer 1/3 de la dose par le bas et 2/3 par le haut. Appliquer également le produit sur le dôme ou la partie 
supérieure de la cellule.

• �Cellules à plat vides :
	 - �Hors zone ATEX : application avec un atomiseur à dos en commençant par les murs, puis le plafond et enfin 

le sol
	 - �En zone ATEX : application avec un ventilateur portable en commençant par le fond de la cellule et en 

reculant progressivement vers la sortie 

Petits silos et cases
Volume total cellule (m3) 30 45 60 75 110 150 250 300 450 700 1000 1500
Capacité cellule (tonnes de blé) 20 30 40 50 75 100 150 200 300 500 750 1000
Dose PROCrop™ S indicative (kg) 1 1,2 1,5 1,8 2,3 2,8 3,7 4,6 6 8,5 11,5 14,4

Grandes cellules verticales
Volume total cellule (m3) 1500 1800 2200 2900 3600 4300 5000 5700 6500 7200 7900 8500
Capacité cellule (tonnes de blé) 1000 1250 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Dose PROCrop™ S indicative (kg) 14,4 16,7 19,2 23,6 27,7 31,5 35,1 38,5 41,9 45,2 48,4 51,9

Grands bâtiments type stockage à plat
Volume total cellule (m3) 2000 3000 5000 7500 10000 15000 20000 25000 35000 50000 80000 100000

Dose PROCrop™ S indicative (kg) 14,4 16,7 19,2 23,6 27,7 31,5 35,1 38,5 41,9 45,2 48,4 51,9

Ventilateur Atomiseur à dos Pistolet Venturi Poudreuse DR5



Application liquide par pulvérisation :
PROCrop™ S doit-être dilué à raison de 1kg de produit pour 5 litres d’eau, dans un pulvérisateur équipé d’un 
système d’agitation permanente. Verser l’eau dans le réservoir du pulvérisateur, mettre en marche le système 
d’agitation au débit maximal et incorporer progressivement le produit dans le réservoir. Pulvériser la solution 
en spray par balayage, en limitant le ruissellement, sur toutes les surfaces (pour des hauteurs de 5 à 10 m, 
l’utilisation d’une lance mitraillette courte équipée d’une buse à orifice de diamètre 1.8 mm et d’une pompe de 
20 à 40 bars dotée d’un tuyau dont le diamètre est compris entre 9 et 10mm sont recommandées). Toutes les 
surfaces doivent être mouillées avec la solution y compris les recoins, les fissures et les anfractuosités. Laisser 
sécher les surfaces pendant une à deux heures.

APPLICATION PAR INCORPORATION DANS LES GRAINS 
Application en poudre à la réception, ou en cours de stockage lors d’un transilage. Utiliser une trémie avec vis 
de dosage à poudre, l’incorporation doit se faire à un point de passage des grains dans un environnement fermé. 
Vérifier que le point d’application est éloigné d’une bouche d’aspiration des poussières et d’un endroit sensible 
au bourrage et à l’encrassage.
Les denrées contenant plus de 30kg de PROCrop™ S pour 100 tonnes de grains doivent être passées au nettoyeur 
séparateur avant leur première transformation.

PROTECTION DE L’OPERATEUR ET DU TRAVAILLEUR
PROCrop™ S est un produit non dangereux conformément à la réglementation CLP 1272/2008. Néanmoins, nous 
recommandons le port d’EPI durant les phases de préparation, application et nettoyage du matériel :

STOCKAGE
Les produits PROCrop™ S doivent être stockés dans un local sec et toujours dans leur récipient d’origine 
correctement fermé.

ZA du Pâtis - 10, rue Clément Ader – CS 60 611
78519 RAMBOUILLET Cedex

Tél : 01 34 94 19 22 - Fax : 01 30 59 86 32

E-mail : adv@neodis.eu.com

Port recommandé d’EPI Protection de l’opérateur 

PROTECTION RESPIRATOIRE 
Masque anti-aérosols EN 143 de type P2 
LUNETTE DE PROTECTION 
Type lunettes à branches avec protections latérales 
GANTS DE PROTECTION
Type gants en latex jetable 


