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Introduction  

 

Le plan Ecophyto sôest fix® comme objectif de r®duire les intrants phytosanitaires tout en 

maintenant une agriculture économiquement performante. 

À La Réunion, la filière canne à sucre souhaite faire ®voluer les pratiques pour sôint®grer dans 

une démarche plus durable et respectueuse de son environnement.  

En r®ponse aux attentes des planteurs de canne de lô´le, eRcane (porteur du projet Dephy 

expé) et ses partenaires, Cirad, Chambre dôagriculture, CerFrance se sont engag®s dans une 

deuxième version du projet CanécoH inscrit dans le plan Ecophyto en proposant un projet de 

réduction des herbicides sur la canne à sucre à La Réunion : « CanécoH » : canne à sucre 

Econome en Herbicides. À cette fin, divers systèmes sont testés : désherbage mécanique de 

lôinterrang, gestion de la paille (fanage de paille, relevage m®canique de la paille et ®paillage), 

plantes de services (PDS) en interrang, etc ...  
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Essais men®s par eRcane 

 

I. P25 montagne ï PDS intercalaires, désherbage mécanique  

 

Lôessai teste lôutilisation des plantes de services (PDS), de d®sherbage m®canique et manuel, 

de gestion de la paille, afin dôy maitriser un enherbement potentiel et r®duire lôusage des 

herbicides. La combinaison des pratiques est une priorité dans cet essai afin de valoriser ces 

syst¯mes et dôatteindre un objectif de r®duction de lôIFT de 75 %. 

Le maintien voire lôam®lioration des performances techniques de la culture, les rendements 

canne et sucre, demeurent aussi des objectifs majeurs de lôessai. 

I.1 Matériels et méthodes  

 

I.1.1. Site dôimplantation 

Lôessai a ®t® implant® sur la parcelle expérimentale P25 de La Mare à Sainte-Marie (Tableau 

1, Figure 1). 

Tableau 1: Localisation et caract®ristique de l'essai 

Commune Sainte-Marie 

Parcelle La Mare - P 25 Montagne 

Coordonnées GPS Latitude : 20°54'7,40"S ; Longitude : 55°31'52,65"E 

Altitude 50 m 

Cycle R2 

Station météo la plus proche La Mare 

Variété de canne R579 

Date précédente récolte 02/07/2019 

Type de sol Brun ferralitique 

Irrigation Aspersion  

Contact Alizé Mansuy ï 06.92.72.74.94 

 

 

Figure 1 : Dispositif expérimental 
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I.1.2. Modalités 

Lôessai est compos® de 4 modalit®s avec 2 r®p®titions dont 1 modalit® t®moin de r®f®rence 

(Tréf) : un témoin avec une gestion chimique et manuelle de lôenherbement (recouvrement < 

30 %). 

Deux bandes témoins enherbés (TE) de 3 m de largeur ont été mises en place en 

perpendiculaire des rangs de canne (Figure 2). 

Tableau 2 : Tableau des modalit®s 

Essai Gestion de lôinterrang PDS Modalité 

P25 Montagne 

Désherbage mécanique - M1 

Semis de PDS 

Canavalia ensiformis M2 

Guizotia abyssinica + 

Vigna unguiculata var. 

Black Stalion 

M3 

Désherbage chimique - Tréf 

I.1.3. Dispositif expérimental 

Lôessai est dispos® en 2 blocs de Fisher qui se composent de 4 parcelles élémentaires (PE). Le 

plan de piquetage est présenté ci-dessous. Deux parcelles mitoyennes sont, dans le sens des 

rangs, séparées par un rang surnuméraire (5ème ligne). 

Tableau 3 : Dispositif exp®rimental 

Modalités (nb) 4 

Répétitions (blocs) 2 

Nombre de parcelles élémentaires (PE) 8 

Largeur dôune PE (m) 6 m 

Nombre de rangs par PE 4 

Nombre dôinterrangs par PE 4* 

Longueur dôune PE 54 m (51 m sans le TE) 

Surface dôune PE 324 m² (306 m² sans le TE) 
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Figure 2 : Plan parcellaire 
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I.1.4. Matériel végétal 

Plantes de services 

Lôautoproduction dôeRcane en C. ensiformis a approvisionn® lôessai. Les semences de G. 

abyssinica et V. unguiculata var. Black Stalion ont été importées avec leur certificat 

phytosanitaire. Des tests ont été réalisés sur les lots afin de vérifier leur germination. Les 

densités de semis ont été détermin®es en fonction dôessais ant®rieurs conduits par eRcane et 

sur la base de références bibliographiques. Les semis ont été réalisés mécaniquement. Les TE 

perpendiculaires nôont pas ®t® sem®s. 

Tableau 4 : Conditions de semis 

PDS PMG 

Densité de 

semis 
(recommandation 

pur) 

Densité de semis 
(sur essai) 

Détail semis 

C. 

ensiformis 

(Pois sabre) 

2190 

g 
n.d. 

146 kg/ha sur IR 

(73 kg/ha sur parcelle) 

2 lignes, 1 graine 

ts les 40 cm/ligne 

G. 

abyssinica 

(Nyger) 

4 g 12 kg/ha 

Mélange: 

21 kg/ha  

6 kg/ha sur IR 

(3 kg/ha sur parcelle) 
Semoir rotofraise 

avec microtracteur 
V. 

unguiculata 
66 g 10-30 kg/ha 

15 kg/ha sur IR 

(7,5 kg/ha sur 

parcelle) 

 

Technique de semis C. ensiformis : le semis sôest fait m®caniquement, gr©ce au semoir avec 

un disque pour trancher la paille, sur deux lignes centrales. 

Technique de semis pour G. abyssinica & V. unguiculata :  

- la paille de lôinterrang a ®t® d®plac®e sur les rangs lors du fanage en d®but de cycle, le 
semis sôest fait  ¨ lôaide du semoir du microtracteur (un passage simultané pour 

travailler le sol en surface avec la rotofraise, semis des PDS et rouleau pour rappuyer). 

La paille a été laissée sur les rangs de canne. 

Canne à sucre 

La canne à sucre présente sur la parcelle est la variété R579. Cette variété libérée en 1993 a la 

particularit® dôavoir une gaine violette fonc®e tr¯s peu adh®rente (se d®paille tr¯s facilement). 

Les entre-nîuds sont, en g®n®ral, assez longs mais parfois irr®guliers et raccourcis (marque la 

sécheresse). Destinées aux zones de basse altitude et humide (Nord-Est et Est) et sous 

irrigation, les tiges sont très lourdes et denses avec une richesse moyenne à forte en milieu et 

fin de campagne. Sa germination est moyenne en vierge mais la repousse est très vigoureuse 

et la croissance rapide avec la pluie ou lôirrigation. 
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I.1.5. Techniques culturales 

Fanage de la paille 

Un fanage de la paille a été réalisé après la récolte : 

- En plein sur les modalités M1, M2 et Tréf 

- Sur les rangs, avec interrangs nus, pour la modalité M3 en vue du semis des PDS 

Stratégie de désherbage prévue 

Sur la modalité M1, des désherbages mécaniques par fauche sont prévues sur les interrangs 

selon le taux dôenherbement (> 30 % de recouvrement par les adventices). Ils seront r®alis®s ¨ 

lôaide du tondobroyeur attel® au microtracteur. Une fois que lôoutil sera dans lôincapacit® de 

rentrer dans la parcelle sans abimer les cannes, le désherbage se fera chimiquement ou 

manuellement selon la pression et les espèces présentes. 

Pour M2, un prélevée en plein sera été appliqué. Des opérations de désherbage de postlevée 

ou manuel seront été réalisées sur les rangs de canne après le semis. 

Pour la modalit® M3, un sarclage m®canique (pattes dôoie classique A/R) de lôinterrang sera 

réalisé avant le semis afin de désherber les adventices présentes mais également de préparer le 

lit de semence. En fonction de la maitrise des adventices par les couverts des opérations de 

désherbage manuel seront été mises en place. 

La modalité Tréf sera désherbée chimiquement et manuellement selon le taux de 

recouvrement et les espèces présentes. 

Les rangs de toutes les modalités seront désherbés chimiquement (passage de prélevée après 

la récolte) et manuellement, afin de les maintenir propres. 

Les rangs et interrangs des TE perpendiculaires seront d®sherb®s lorsque lôenherbement avait 

atteint 100 %. 

Tableau 5 : Localisation des op®rations de d®sherbage 

Modalité Prélevée Postlevée 
Désherbage 

mécanique 

M1 R1 R IR (fauche) 

M2 R R - 

M3 R R IR (au semis) 

Tréf  R+IR2 R+IR - 

 

I.1.6. Observations et mesures 

Une biomasse de la paille présente après la récolte a été réalisée après le fanage de celle-ci. 

Le recouvrement du sol par les PDS et les adventices a été estimé selon une échelle de 

notation allant de 0 à 100 %. Les notes suivantes ont été portées tous les mois durant les 6 

premiers mois puis tous les 2 mois jusquô¨ la r®colte : 

¶ PDS et adventices sur la parcelle ; 

¶ PDS et adventices sur le rang de canne ; 

¶ PDS et adventices sur lôinterrang. 

¶ Adventices sur les TE 

 
1 R : Rang(s) 2IR : interrang(s) 



 Page 3 

LôIFTH, lôindicateur de fr®quence de traitement herbicide a ®t® calcul® pour chaque modalit®. 

Le nombre dôinterventions m®caniques, manuelles ou chimiques li®es ¨ la gestion des 

adventices a été précisé. 

Une comparaison de la vitesse de décomposition de la matière organique entre deux modalités 

(M2 et TP) a ®t® mesur®e ¨ lôaide du test du Tea Bag Index (TBI). Un site a ®t® mis en place 

sur chaque parcelle de ces deux modalités soit 4 sites (P3, P4, P7, P8). Sur chaque site, 3 lots 

de sachet de thé ont été enterrés 1 mois après le semis des PDS : ils ont été déterrés à J+60. 24 

sachets de thé ont été nécessaires (12 pour le thé vert et 12 pour le thé Rooibos). 

Dans le mois qui précède la récolte, 3*9 cannes usinables ont été prélevées par parcelle 

élémentaire afin de prédire la quantité de sucre extractible des tiges (méthode du NIRS). 

A la récolte, les cannes des deux lignes centrales, soit une surface pesée de 162 m², ont été 

coupées et pesées. Les rangs surnuméraires et les bordures ont ®t® envoy®s ¨ lôusine avec ces 

cannes pesées. 

 

I.2. Bilan / résultats 

 

I.2.1. Bilan climatique  

 

 

Figure 3 : Bilan pr®cipitations et temp®rature moyenne 

Except® le mois de mars o½ les cumuls pluviom®triques ont atteint 189 mm, lôann®e culturale 

2019-2020 a re­u tr¯s peu de pluie. La pluviom®trie sur lôensemble du cycle a ®t® de 875 mm 

avec des cumuls mensuels qui ont oscill® entre 17 et 189 mm.  Lôirrigation par aspersion est 

tomb®e en panne 3 fois avec des coupures dôeau fr®quentes entre le mois dôoctobre et de 

janvier. La temp®rature moyenne a ®t® de 24 ÁC sur lôensemble du cycle.  

I.2.2. Paillis 

Les biomasses de paille ont été réalisées à 0,2 MAC (Mois Après Coupe) et ont montré une 

quantité de matière sèche de 8 t/ha en moyenne. La quantité de paille laissée au champ est 

correcte pour une récolte à la coupeuse péi (en moyenne aux alentours de 2-5 t/ha), mais cette 
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quantit® reste faible pour une maitrise optimale de lôenherbement (seuil de 10-12 t/ha). La 

paille a été repartie, suite à un fanage, comme suit : 

- en plein pour M1, M2 et Tréf ; 

- sur le rang, avec interrang nu pour M3. 

Tableau 6 : Donn®es sur le paillis selon les parcelles 

Modalité Quantité de paille MS105 en t/ha 

M1 8 

M2 10 

M3 7 (soit 14 t/ha sur le rang) 

Tréf 7 

Moyenne 8 

 

I.2.3. Semis et développement des PDS 

Le semis des PDS a ®t® r®alis® le 14/08/2019 ¨ 1,3 MAC m®caniquement ¨ lôaide de deux 

semoirs. Pour le semis des grosses graines de C. ensiformis, côest le semoir ¨ disques 

trancheur de pailles qui a été utilisé.  Pour les petites graines du mélange, le semis a été réalisé 

par le semoir à la rotofraise du microtracteur (Fig. 4 & 5).  

Le d®veloppement des PDS a ®t® impact® par une panne dôirrigation sur La Mare apr¯s le 

semis. Cette panne a causé des coupures dôeau fr®quentes sur la p®riode du 28/10/19 au 

06/01/20 (figure 3). Le manque dôeau occasionn® nôa pas permis un bon d®veloppement des 

PDS dans lôinterrang ; elles ont été rapidement concurrencées par les adventices.  Seul le 

vo¯me sôest d®velopp® dans le mélange de M3. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cela : 

le manque dôeau, la concurrence entre le vo¯me et le nyger ou encore la technique de semis 

non adaptée pour le mélange.   

Afin de maintenir le recouvrement du sol par les adventices sous le seuil de nuisibilité (30 %), 

un d®sherbage m®canique par fauche de lôinterrang a ®t® r®alis® ¨ 5,2 MAC, d®truisant par la 

même occasion les PDS. 
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Figures 4 & 5 : Semoirs à disques utilisés pour les semis de grosses graines comme C. 

ensiformis sur M2 (à gauche) et du mélange de petites graines sur M3 (à droite). 

 

I.2.4. Ma´trise de lôenherbement et IFTH 

La flore de lôessai ®tait tr¯s diversifi®e avec 30 esp¯ces recensées dont 25 dicotylédones. Le 

témoin enherbé (TE), bande de 3 mètres de large perpendiculaire aux parcelles, a montré un 

taux maximum de recouvrement de 100 % à 4,4 MAC.  

Sur ce témoin, 5 espèces ont eu un recouvrement > 7 % à 4,4 MAC, mois considéré comme 

ayant la plus forte pression dôenherbement durant le cycle. 

Tableau 7 : Esp¯ces recens®es sur lôessai lors des notations dôenherbement avec un 

recouvrement > 7 % à 4,4 MAC. 

Nom scientifique Famille 
Fréquence 

d'observation 

Recouvrement 

moyen à 4,4 

MAC   
 

MONOCOTYLEDONES   

Cyperus rotundus CYPERACEAE 99 % 10 %  

DICOTYLEDONES   

Commelina benghalensis COMMELINACEAE 57 % 10 %  

Euphorbia heterophylla EUPHORBIACEAE 88 % 35 % 

 

 

Amaranthus dubius AMARANTHACEAE 41 % 35 %  

Sonchus oleacerus ASTERACEAE 41 % 35 %  

Solanum americanum SOLANACEAE 18 % 8 %  
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Le témoin de référence (Tréf) 

Le Tréf  a montré un recouvrement des interrangs par les adventices dôun maximum de 50 % ¨ 

6,7 MAC et une moyenne de 19 % sur le cycle (Figure 6). Un prélevée a été réalisé en plein 

après la récolte à 0,5 MAC ; puis deux postlevées en plein à 2,8 et 6,7 MAC. Un désherbage 

m®canique de lôinterrang a ®t® r®alis® ¨ 5,2 MAC ¨ lôaide du tondobroyeur. Lôefficacit® de 

lôop®ration nôest pas visible sur le graphique (figure 6), cela peut sôexpliquer par le temps 

®coul® entre lôintervention de fauche et la notation suivante (1 mois environ), coupl® ¨ la 

rapidité de reprise des mauvaises sous des conditions favorables (chaleur et eau). LôIFTH 

total de cette modalité Tréf a été de 6,36. 

 

Figure 6 : Evolution du recouvrement du sol par les adventices au niveau de lôinterrang (IR) 

sur Tr®f 

 

M1 ï désherbage mécanique de lôinterrang 

Le taux dôenherbement maximum observ® sur lôinterrang de M1 a ®t® de 65 % à 2,8 MAC 

avec une moyenne de 28 % sur le cycle (Figure 7).  

Un désherbage mécanique avec un tondobroyeur a été réalisé à 2,8 MAC avec une efficacité 

de 85 % sur Cyperus rotundus et Euphorbia heterophylla. Une reprise rapide de 

lôenherbement a ®t® observ®e apr¯s le passage du tondobroyeur avec 31 points gagn®s en 

lôespace dôun mois (de 10 % ¨ 41 %) n®cessitant un deuxième passage.   

Dans le cadre dôune d®monstration pour lô®mission agricole ç Terre dôici », un passage au 

tondobroyeur a ®t® r®alis® ¨ 4,7 MAC uniquement sur P6. Lôefficacit® de cette op®ration a ®t® 

de 88 % uniquement sur cette parcelle.  

A 5,2 MAC, lôop®ration au tondobroyeur a ®t® r®alis® sur P1 et sur P6  et elle nôa montr® 

aucun impact sur le pourcentage de recouvrement. A lôissu de ces passages, on note une 

reprise rapide de lôenherbement avec plus de 20 points en 1 mois.  Ces reprises semblent assez 

coh®rentes avec la technique de d®sherbage qui nô®limine pas le syst¯me racinaire des 
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adventices. De plus, en saison chaude et humide et avec un syst¯me dôirrigation par aspersion, 

les adventices ont rapidement eu un recouvrement supérieur à 30 %. 

La dernière intervention au tondobroyeur a été réalisé en fin de cycle à 8,5 MAC avec une 

efficacité de 63 % sur Commelina benghalensis et Euphorbia heterophylla. Le désherbage 

chimique du rang réalisé à 6,7 MAC et la fermeture de la canne ont entrainé un changement 

de dynamique dôenherbement avec une disparition progressive, sous ombrage, des esp¯ces 

pr®sentes pour atteindre un taux de recouvrement de lôinterrang de 15 % avant la r®colte. 

Les rangs de canne ont été traités chimiquement avec un prélevée à 0,5 MAC, puis 2 

postlevées à 2,8 et 6,7 MAC.  

 

 

Figure 7 :  Evolution du recouvrement du sol par les adventices au niveau de lôinterrang (IR) 

sur M1 

M2 & M3 ï PDS intercalaires 

Avec des moyennes de recouvrement du sol par les adventices de 25 % et 34 % sur 

lôensemble du cycle pour M2 et M3. Les parcelles de ces deux modalit®s ont subi une forte 

pression dôenherbement avec 4 et 5 pics de recouvrement > 30 % de recouvrement pour M2 et 

M3 respectivement. 

Comme expliqué dans le chapitre 3.2, les PDS se sont difficilement développés à cause du 

manque dôeau et de la panne dôirrigation intervenue apr¯s le semis.   

Pour C. ensiformis (pois sabre) (M2), le recouvrement moyen du sol par la PDS sur 

lôensemble de lôessai ®tait de 12 % sur lôinterrang, avec un recouvrement de 19 % à 1,5 

mois après le semis (soit 19 % à 2,8 MAC) (figure 8).  

Pour le mélange de voème et de nyger (M3), le recouvrement moyen du sol par les PDS sur 

lôensemble de lôessai ®tait de 4 % sur lôinterrang, avec un pic de recouvrement de 19 % à 

1,5 mois après semis soit 2,8 MAC.   

Sur ces deux modalit®s (M2 et M3), il est important dôobserver que le traitement chimique du 

rang de canne réalisé à 2,8 MAC a également impacté le développement des PDS sur 

lôinterrang. Cela a n®cessit® un deuxième semis sur les modalités M2 et M3 qui a été réalisé 
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manuellement entre 3,2 et 3,3 MAC. Ce semis a permis un léger développement des PDS, 

mais elles ont été rapidement concurrencées par les adventices déjà présentes.  

Pour faciliter le développement des PDS, 3 sarclages manuels ont été réalisés sur les deux 

modalités : 

- arrachage en plein sur Cardiospermum halicacabum à 1,4 MAC ;  

- arrachage sur lôinterrang de toutes les adventices  ¨ 2,9 MAC, 

- arrachage en plein sur fataque (Panicum maximum) à 4,5 MAC (figure 8 et 9).  

Malgr® ces interventions, le d®veloppement des PDS nôa pas pu se faire correctement.  

Afin de maintenir la pression dôenherbement sous le seuil des 30 %, les interrangs des 

modalités M2 et M3 ont dues être désherbées mécaniquement au gyrobroyeur à 6,6 et 8,7 

MAC. 

Initialement, une intervention était prévue à 5,2 MAC avec le tondobroyeur. Mais une casse 

de lôoutil, a occasionn® un d®calage des op®rations et le choix de d®sherbage sôest orient® vers 

le gyrobroyeur. 

Un sarclage manuel en plein a été réalisé avant la récolte à 10,3 MAC.  

 

Figure 8 : Evolution du recouvrement du sol par les adventices et C. ensiformis (pois de 

sabre) au niveau de lôinterrang (IR) sur sur M2 
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Figure 9 : Evolution du recouvrement de lôinterrang (IR) par les adventices et le m®lange de 

PDS sur M3 

 

Tableau 8 : Recouvrement global moyen du rang et de lôinterrang par modalit®s.  

Modalité Recouvrement global (PDS + 

adventices) moyen de R 

Recouvrement global (PDS + 

adventices) moyen de IR 

Tréf 15 % 19 % 

M1 24 % 28 % 

M2 25 % 36 % 

M3 27 % 38 % 
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Interventions de désherbage et IFTH  

Tableau 9 : Interventions de d®sherbage manuel et m®canique 

Modalité 
Nombre 

dôinterventions 

Dates 

(MAC)  
Détails Localisation 

M1 6 

2,8 ; 5,2 et 

4,7   
Tondobroyeur IR 

4,5 et 10,3 
Sarclage manuel sur lianes 

et fataques 
En plein 

8,5 Gyrobroyeur IR 

M2 6 

1,4 ; 4,5 ; 

10,3 

Sarclage manuel lianes et 

fataques 
En plein 

2,9 Arrachage manuel sélectif IR 

6,6 ; 8,5 Gyrobroyeur IR 

M3 6 

1,4 ; 4,5 ; 

10,3 

Sarclage manuel lianes et 

fataques 
En plein 

2,9 Arrachage manuel sélectif IR 

6,6 ; 8,5 Gyrobroyeur IR 

Tréf 2 
4,5 

Sarclage manuel lianes et 

fataques 
En plein 

5,2 Tondobroyeur IR 

 

Tableau 10 : Interventions de pr®lev®e 

Modalité Herbicides Doses Localisation 

Date de 

traitement 

(MAC)  

IFTH  

M1 

Merlin 

Prowl 

Camix 

0,067 kg/ha 

3 l/ha 

2,5 l/ha 

Rang 
0,5 

0,93* 

M2 0,94* 

M3 1,09 

Tréf En plein 2,17 

*IFTH r®el car lô®cart entre le pr®vu et r®alis® est sup®rieure ¨ 10 %. 

Tableau 11 : Interventions de postlev®e  

Modalité Herbicides Doses Localisation 

Date de 

traitement 

(MAC)  

IFTH  

M1 

Sencoral UD 

Callisto 

Chardol 600 

 

0,625 kg/ha 

0,75 l/ha 

1 l/ha 

Rang 

 

2,8 0,75 

6,7 0,75 

M2 
2,8 0,75 

8,4 0,75 

M3 
2,8 0,75 

8,4 0,75 

Tréf En plein  
2,8 1,50 

6,7 1,50 
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Tableau 12 : IFTH et recouvrement selon les modalit®s 

Modalité IFTH  

Recouvrement moyen des 

adventices sur les 

interrangs des parcelles 

(max) 

M1 2,43 (-53 %) 31 % (41 % à 4,4 MAC) 

M2 2,44 (-53 %) 28 % (58 % à 2,8 MAC) 

M3 2,59 (-50 %) 36 % (65 % à 6,2 MAC) 

Tréf  5,17 20 % (50 % à 6,7 MAC) 

 

I.2.5. Diagnostics foliaires 

Le prélèvement des feuilles et les mesures en SPIR ont été réalisées à 8 MAC sur les 

modalités avec PDS intercalaires (M2 et M3) et le Tréf (Tableau 13). Lôhypoth¯se dôune 

comp®tition au niveau de lôazote avait ®t® ®mise entre la canne et les PDS intercalaires. 

Dôapr¯s les r®sultats, une tendance se d®gage avec plus dôazote dans les feuilles de canne pour 

les modalit®s avec PDS. Lôeffet PDS ne tient pas car celles-ci nôont pas pu se d®velopper 

correctement. Quoi quôil en soit, les tests statistiques ne montrent aucune différence 

significative.  

Tableau 13 : Azote de la canne pr®dit en g/kg de MS60 selon les modalit®s 

Modalité N g/kg (écart-type) 

M2 15,9 (+/- 0.9) 

M3 15,3 (+/- 0,8) 

Tréf 14,9 (+/- 0,9) 

 

I.5.6. Tests Tea Big index (TBI) 

Le test TBI a ®t® r®alis® sur la modalit® M2 et le Tr®f afin dô®valuer lôimpact de C. ensiformis 

sur la vitesse de d®composition de la mati¯re organique dans les sols au niveau de lôinterrang. 

Pour cela des sachets de thé ont été enterrés le 02/10/2019 à 3 MAC soit 1,6 MAS (Mois 

apr¯s Semis) et d®terr®s au bout de 60 jours. Lôhypoth¯se avait ®t® ®mise quôen pr®sence de 

PDS intercalaires et sans herbicides, le sol aurait une vitesse de décomposition plus 

importante. Les données (tableau 14) ne montrent pas de différence avec le témoin de 

référence.  

Tableau 14 : Pourcentages de perte de poids des sachets de th® par modalit® ¨ J60 

Modalité 
Thé rooibos Thé vert  

% de perte de poids des sachets de thé moyen à J60 

M2 65,3 % (+/- 4) 29,4 % (+/- 2,4) 

Tréf 63,7 % (+/- 2,4) 34,4 % (+/-1,8) 

 

I.5.7. Résultats de la canne à sucre  

Lô®chantillonnage des cannes pour la mesure des taux de sucre extractible (SE) a eu lieu ¨ 

11,9 MAC. Le taux de SE varie de 10,2 ¨ 10,6 % avec une moyenne de 9,4 %. Lôanalyse de 

variance à un facteur ne montre pas de différence significative entre les modalités. 
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La récolte mécanique à la coupeuse péï a eu lieu à 12,1 MAC les 06 et 07/07/2020. Les 

rendements varient de 144 à 185 t/ha de canne avec une moyenne de 162 t/ha soit une baisse 

de 8,5 % par rapport aux rendements en 2019. Lôanalyse de la variance ne montre pas de 

différence significative entre les modalités. Le test t de Student réalisé ne montre aucune 

différence significative entre les blocs 1 et 2. 

 

Figure 10 : Rendement canne (t/ha) et sucre extractible (SE %) selon les modalit®s. 

Dôapr¯s les r®sultats de la figure 10, les modalités avec PDS sont celles avec les rendements 

les plus faibles. Ces r®sultats peuvent °tre expliqu®s par la pression dôenherbement au niveau 

du rang et de lôinterrang (recouvrement des adventices + PDS) de ces deux modalit®s 

comparées à la M1 et Tref (tableau 8). Mais cette tendance est à prendre avec précaution car, 

encore une fois, pas de différence statistique.  

I.3. Conclusion et perspectives 

- Le cycle cultural a été marqué par de rares averses en début de cycle (875mm) comparé aux 

ann®es ant®rieures et plusieurs pannes dôirrigation durant les 6 premiers mois apr¯s la coupe. 

- Le manque dôeau occasionn® par les pannes fr®quentes dôirrigation apr¯s le semis des PDS, 

a eu un impact négatif sur la levée de celles-ci. Sur les deux modalités avec PDS (M2 et M3), 

aucune PDS nôa pu maitriser lôenherbement. La gestion de lôinterrang côest fait manuellement 

dans un premier temps, puis au gyrobroyeur partir de 6 MAC.  Pour le mélange de voème et 

de nyger (M3), m°me si les conditions de lev®e ®taient difficiles, le nyger ne sôest pas 

d®velopp® en comparaison avec le vo¯me. Les m°mes r®sultats ont ®t® observ®s sur lôessai 

EARL Fontaine. Pour lôann®e 2020-2021, le nyger sera remplacé par Crotalaria juncea.  

- Les dérives des traitements chimiques réalisés sur le rang ont impactées le développement 

des PDS (modalit® M2 et M3). Pour lôessai 2020-2021, une gestion manuelle des rangs de 

canne sera faite pour les modalités M2 et M3. 

- Le désherbage au tondobroyeur a montré une bonne efficacité (84 %) sur la réduction 

dôenherbement. Mais la reprise rapide des adventices dans les conditions chaudes et sous 

irrigation reste lôune des limites de cette technique de désherbage.   

- Les modalit®s avec un itin®raire technique innovant (M1, M2 et M3) ont r®duit lôIFTH de 

lôordre de 60 % compar® au Tr®f. Sur ces modalit®s, le nombre dôinterventions m®caniques et 
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manuels pour le d®sherbage de lôinterrang est triplé comparer au Tréf, 6 interventions contre 2 

respectivement. 

- Il nôy a pas de diff®rence sur lô®tat azot® de la canne entre les modalit®s avec PDS et le Tr®f, 

surement dû à la faible présence de ces dernières.  

- Il nôy a pas dôeffet de la modalit® avec PDS sur la vitesse de décomposition de la matière 

organique du sol à la suite du test du TBI, pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus. 

- Les rendements sont bons avec 162 t/ha en moyenne. On observe des rendements plus 

faibles sur les modalités avec PDS. La pression dôenherbement de ces deux modalit®s est une 

hypothèse pouvant expliquer ce résultat. Cette tendance est à prendre avec précaution car 

aucune différence significative a été observée.  

Lôessai sera reconduit en 2020-2021 en repousse avec les mêmes modalités (M1 et M2) 

exceptée pour la modalité M3, où le mélange Vigna unguiculata var. Black Stalion (voème) et 

Crotalaria juncea (crotalaire junciforme) sera testé.  De plus, une gestion manuelle du rang 

sera privilégiée pour favoriser le développement des PDS sur les modalités M2 et M3. 

II. P42- paillis et désherbage mécanique  
 

Le présent essai teste la gestion optimisée de la paille, le désherbage mécanique en interrang 

ainsi que de lô®paillage dans le but de maitriser lôenherbement et r®duire les opérations de 

désherbage. 

II.1. Matériels et méthodes 

 

II.1.1. Site dôimplantation 

Tableau 15 : Localisation et caract®ristiques de l'essai 

Commune Sainte-Marie  

Parcelle La Mare ï P42 

Coordonnées GPS Latitude : 20Á54ô09,10"  S ; Longitude : 55°31'45,28"E 

Altitude  50 m 

Cycle de canne R1 

Station météo la plus proche La Mare 

Variété R587 

Date de récolte précédente 5-9/08/19 

Type de sol Brun, ferralitique 

Irrigation  Aspersion 

Coordonnées contact responsable Alizé MANSUY ï 06.92.72.74.94 
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Figure 11 : Parcelle d'essai 

II.1.2. Modalités 

Lôessai croise les effets de : 

¶ deux situations de paillis : sans paille ou localisée sur les rangs (R) de canne ; 

¶ quatre gestions du désherbage : traitements chimiques en plein, traitements localisés 

sur les rangs, d®sherbages m®caniques ¨ lôaide du microtracteur avec tondobroyeur ou 

cultivateur et désherbage manuel ; 

¶ pratique ou non de lô®paillage durant le cycle. 

Lô®paillage est une technique traditionnelle qui consiste ¨ arracher les feuilles s¯ches 

adh®rentes ¨ la tige de cannes et ¨ laisser une couverture au sol. Lô®paillage est aussi 

lôoccasion dôarracher manuellement simultan®ment les mauvaises herbes r®siduelles.  

Tableau 16 : Modalit®s en repousse 

Essai 

Paillis Désherbage 

Epaillage Modalités 
Rang (R) 

Interrang 

(IR) 
Rang (R)  

Interrang 

(IR) 

P42 

Oui 

Non 

Manuel Mécanique 

avec micro-

tracteur 

Oui 

M1 (0 IFT)  

Oui Chimique M2 

Non Chimique M3 

Non Chimique Chimique Non Tréf  

Des opérations manuelles pourront être réalisées sur les parcelles selon les espèces présentes 

(ex : Panicum maximum, Rottboellia cochinchinensis, lianes, etc.). 
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II.1.3. Dispositif expérimental 

Il sóagit dôun dispositif en split-plot à quatre modalités et deux répétitions.  

Tableau 17 : Dispositif exp®rimental 

Modalités 4 

Répétitions (blocs) 2 

Parcelles élémentaires (PE) 8 

Rangs de canne / PE 4 

Longueur 1 rang de canne (m) 34 

Ecartement entre rangs de canne (m) 1,5 

Largeur considérée pour le rang de canne (m) 0,75 

Largeur consid®r®e pour lôinterrang (m) 0,75 

Surface dôune PE (mĮ) 204 soit 186 

(sans TE) 

Surface de lôessai (mĮ) 3 200  
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Figure 12 : Plan parcellaire avec modalit®s 
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II.1.4. Observations et mesures 

Des mesures de biomasses de paille ont été réalisées sur les parcelles paillées au niveau des 

rangs (P2, P4, P5, P7). La paille présente sur des zones de 3 m*5 m a été pesée et un 

échantillon de 200-300 g a ®t® pr®lev® et s®ch® ¨ lô®tuve ¨ 105 ÁC pendant 24 h. 3 zones ont 

été pesées par parcelle. 

Le recouvrement du sol par les adventices a été estimé selon une échelle de notation allant de 

0 à 100 %. Les notes suivantes ont été portées tous les mois pendant 6 mois puis tous les 2 

mois : adventices sur la parcelle, sur le rang de canne et sur lôinterrang ; 

LôIFTH, lôindicateur de fr®quence de traitement herbicide a ®t® calcul® pour chaque modalit®. 

Le nombre dôinterventions m®caniques, manuelles ou chimiques li®es ¨ la gestion des 

adventices a été précisé. 

Une comparaison de la vitesse de décomposition de la matière organique entre deux modalités 

(M1 et Tr®f) a ®t® mesur®e ¨ lôaide du test du Tea Bag Index (TBI). Un site a ®t® mis en place 

sur chaque parcelle de ces deux modalités soit 4 sites (P3, P4, P7, P8). Sur chaque site, 3 lots 

de sachet de thé ont été enterrés au niveau des rangs de canne après la plantation mais avant le 

prélevée et ont été déterrés à J+60. 24 sachets de thé ont été nécessaire (12 pour le thé vert et 

12 pour le thé Rooibos). 

Pour lô®valuation de la richesse (% de sucre présent dans la canne), 3*9 cannes ont été 

pr®lev®es par parcelle afin dôeffectuer une estimation du taux extractible de sucre (SE) selon 

la méthode du SPIR2. A la récolte, les cannes des deux lignes centrales, ont été coupées 

manuellement et pes®es. Les rangs surnum®raires et les bordures ont ®t® envoy®s ¨ lôusine 

avec ces cannes pesées. 

II.2. Bilan et résultats  

 

II.2.1. Bilan climatique  

 

Figure 13 : Pr®cipitations et temp®ratures moyennes sur le cycle cultural 

 
2 Spectroscopie Proche Infra-Rouge 












































































