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Introduction  

 

Le plan Ecophyto sôest fix® comme objectif de r®duire les intrants phytosanitaires tout en 

maintenant une agriculture économiquement performante. 

À La Réunion, la filière canne à sucre souhaite faire ®voluer les pratiques pour sôint®grer dans 

une démarche plus durable et respectueuse de son environnement.  

En r®ponse aux attentes des planteurs de canne de lô´le, eRcane (porteur du projet Dephy exp®) 

et ses partenaires, Cirad, Chambre dôagriculture se sont engag®s dans une deuxi¯me version du 

projet CanécoH inscrit dans le plan Ecophyto en proposant un projet de réduction des herbicides 

sur la canne à sucre à La Réunion : « CanécoH » : canne à sucre Econome en Herbicides. À 

cette fin, divers systèmes sont testés : d®sherbage m®canique de lôinterrang, gestion de la paille 

(fanage de paille, relevage mécanique de la paille et épaillage), plantes de services (PDS) en 

interrang, etc ...  
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I. P25 montagne ï PDS intercalaires, désherbage mécanique  

 

Lôessai teste lôutilisation des plantes de services (PDS), de désherbage mécanique et manuel, 

de gestion de la paille, afin dôy maitriser un enherbement potentiel et r®duire lôusage des 

herbicides. La combinaison des pratiques est une priorité dans cet essai afin de valoriser ces 

syst¯mes et dôatteindre un objectif de r®duction de lôIFT de 75 %. 

Le maintien voire lôam®lioration des performances techniques de la culture, les rendements 

canne et sucre, demeurent aussi des objectifs majeurs de lôessai. 

I.1 Matériels et méthodes  

 

I.1.1. Site dôimplantation 

Lôessai a ®t® implant® sur la parcelle exp®rimentale P25 de La Mare ¨ Sainte-Marie (Tableau 

1, Figure 1). 

Tableau 1: Localisation et caract®ristique de l'essai 

Commune Sainte-Marie 

Parcelle La Mare - P 25 Montagne 

Coordonnées GPS Latitude : 20°54'7,40"S ; Longitude : 55°31'52,65"E 

Altitude 50 m 

Cycle R3 

Station météo la plus proche La Mare 

Variété de canne R579 

Date de récolte 12/07/2021 

Type de sol Brun ferralitique 

Irrigation Aspersion  

Contact Alizé Mansuy ï 06.92.72.74.94 

 

 

Figure 1 : Dispositif exp®rimental 

 

Essais men®s par eRcane 
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I.1.2. Modalités 

Lôessai est compos® de 4 modalit®s avec 2 r®p®titions dont 1 modalit® t®moin de r®f®rence 

(Tréf) : un témoin avec une gestion chimique et manuelle de lôenherbement (recouvrement < 

30 %). 

Deux bandes témoins enherbés (TE) de 3 m de largeur ont été mises en place en perpendiculaire 

des rangs de canne (Figure 2). 

Tableau 2 : Tableau des modalit®s 

Essai Gestion de lôinterrang PDS Modalité 

P25 Montagne 

Désherbage mécanique - M1 

Semis de PDS 

Canavalia ensiformis M2 

Guizotia abyssinica + 

Vigna unguiculata var. 

Black Stalion 

M3 

Désherbage chimique - Tréf 

I.1.3. Dispositif expérimental 

Lôessai est disposé en 2 blocs de Fisher qui se composent de 4 parcelles élémentaires (PE). Le 

plan de piquetage est présenté ci-dessous. Deux parcelles mitoyennes sont, dans le sens des 

rangs, séparées par un rang surnuméraire (5ème ligne). 

Tableau 3 : Dispositif exp®rimental 

Modalités (nb) 4 

Répétitions (blocs) 2 

Nombre de parcelles élémentaires (PE) 8 

Largeur dôune PE (m) 6 m 

Nombre de rangs par PE 4 

Nombre dôinterrangs par PE 4 

Longueur dôune PE 54 m (51 m sans le TE) 

Surface dôune PE 324 m² (306 m² sans le TE) 
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Figure 2 : Plan parcellaire 
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I.1.4. Matériel végétal 

Plantes de services 

Lôautoproduction dôeRcane en C. ensiformis a approvisionn® lôessai. Les semences de G. 

abyssinica et V. unguiculata var. Black Stalion ont été importées avec leur certificat 

phytosanitaire. Des tests ont été réalisés sur les lots afin de vérifier leur germination. Les 

densit®s de semis ont ®t® d®termin®es en fonction dôessais ant®rieurs conduits par eRcane et sur 

la base de références bibliographiques. Les semis ont été réalisés mécaniquement. Les TE 

perpendiculaires nôont pas ®t® sem®s. 

Tableau 4 : Conditions de semis 

PDS PMG 

Densité 

de semis 
(recommandation 

pur) 

Densité de semis 

(sur essai) 
Détail semis 

C. 

ensiformis 

(Pois sabre) 

2190 g n.d. 
146 kg/ha sur IR 

(73 kg/ha sur parcelle) 

2 lignes, espacé de 

40 cm 

C. juncea 

(Crotalaire 

junciforme) 

39 g 46 kg/ha 
Mélange 

: 

38 kg/ha  

23 kg/ha sur IR 

(11,5 kg/ha sur 

parcelle) Semoir rotofraise 

avec microtracteur 
V. 

unguiculata 
66 g 

10-30 

kg/ha 

15 kg/ha sur IR 

(7,5 kg/ha sur 

parcelle) 

 

Technique de semis C. ensiformis : le semis sôest fait m®caniquement, gr©ce au semoir avec un 

disque pour trancher la paille, sur deux lignes centrales. 

Technique de semis pour G. abyssinica & V. unguiculata :  

- la paille de lôinterrang a ®t® d®plac®e sur les rangs lors du fanage en d®but de cycle, le 

semis sôest fait  ¨ lôaide du semoir du microtracteur (un passage simultan® pour travailler 

le sol en surface avec la rotofraise, semis des PDS et rouleau pour rappuyer). La paille 

a été laissée sur les rangs de canne. 

Canne à sucre 

La canne à sucre présente sur la parcelle est la variété R579. Cette variété libérée en 1993 a la 

particularit® dôavoir une gaine violette fonc®e tr¯s peu adh®rente (se d®paille tr¯s facilement). 

Les entre-nîuds sont, en g®n®ral, assez longs mais parfois irréguliers et raccourcis (marque la 

sécheresse). Destinées aux zones de basse altitude et humide (Nord-Est et Est) et sous irrigation, 

les tiges sont très lourdes et denses avec une richesse moyenne à forte en milieu et fin de 

campagne. Sa germination est moyenne en vierge mais la repousse est très vigoureuse et la 

croissance rapide avec la pluie ou lôirrigation. 
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I.1.5. Techniques culturales 

Fanage de la paille 

Un fanage de la paille a été réalisé après la récolte : 

- En plein sur les modalités M1 et Tréf 

- Sur les rangs, avec interrangs nus, pour la modalité M2, M3 en vue du semis des PDS 

Stratégie de désherbage prévue 

Sur la modalité M1, des désherbages mécaniques par fauche ont été faits sur les interrangs selon 

le taux dôenherbement (> 30 % de recouvrement par les adventices). Ils ont ®t® r®alis®s ¨ lôaide 

du tondobroyeur attel® au microtracteur. Si lôoutil ®tait dans lôincapacit® de rentrer dans la 

parcelle sans abimer les cannes, le désherbage aurait pu se faire chimiquement ou manuellement 

selon la pression et les espèces présentes. 

Pour M2, un prélevée a été appliqué sur le rang de canne. Une fois le semis réalisé, le 

d®sherbage sôest fait manuellement sur le rang et lôinterrang des cannes, pour ®viter toute 

dégradation de la PDS par le traitement chimique.  

Pour la modalité M3, un sarclage mécanique (à la herse rotative) de lôinterrang a été réalisé lors 

du semis afin de désherber les adventices présentes mais également de préparer le lit de 

semence. En fonction de la maitrise des adventices par les couverts, des opérations de 

désherbage manuel ont été faits. 

La modalité Tréf a été désherbée chimiquement et manuellement selon le taux de recouvrement 

et les espèces présentes. 

Les rangs de toutes les modalités ont été désherbés chimiquement (passage de prélevée après 

la récolte) et manuellement, afin de les maintenir propres. 

Les rangs et interrangs des TE perpendiculaires ont été désherbés lorsque lôenherbement a 

atteint les 100 % de recouvrement. 

Tableau 5 : Localisation des op®rations de d®sherbage 

Modalité Prélevée Postlevée 
Désherbage 

mécanique 

M1 R1 R IR (fauche) 

M2 R R - 

M3 R R IR (au semis) 

Tréf  R+IR2 R+IR - 

 

I.1.6. Observations et mesures 

Une biomasse de la paille présente après la récolte a été réalisée après le fanage de celle-ci. 

 

Le recouvrement du sol par les PDS et les adventices a été estimé selon une échelle de notation 

allant de 0 à 100 %. Les notes suivantes ont été portées tous les mois durant les 6 premiers mois 

puis tous les 2 mois jusquô¨ la r®colte : 

¶ PDS et adventices sur la parcelle ; 

¶ PDS et adventices sur le rang de canne ; 

¶ PDS et adventices sur lôinterrang. 

 
1 R : Rang(s) 2IR : interrang(s) 
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¶ Adventices sur les TE 

LôIFTH, lôindicateur de fr®quence de traitement herbicide a ®t® calcul® pour chaque modalité. 

Le nombre dôinterventions m®caniques, manuelles ou chimiques li®es ¨ la gestion des 

adventices a été également précisé. 

Une comparaison de la vitesse de décomposition de la matière organique entre deux modalités 

(M2 et TP) a ®t® mesur®e ¨ lôaide du test du Tea Bag Index (TBI). Un site a été mis en place 

sur chaque parcelle de ces deux modalités soit 4 sites (P3, P4, P7, P8). Sur chaque site, 3 lots 

de sachet de thé ont été enterrés 1 mois après le semis des PDS et déterrés à J+60. 24 sachets 

de thé ont été nécessaires (12 pour le thé vert et 12 pour le thé Rooibos). 

Dans le mois qui précède la récolte, 3*9 cannes usinables ont été prélevées par parcelle 

élémentaire afin de prédire la quantité de sucre extractible des tiges (méthode du NIRS). 

A la récolte, les cannes des deux lignes centrales, soit une surface pesée de 162 m², ont été 

coup®es et pes®es. Les rangs surnum®raires et les bordures ont ®t® envoy®s ¨ lôusine avec ces 

cannes pesées. 

I.2. Bilan / résultats 

 

I.2.1. Bilan climatique  

 

 

Figure 3 : Bilan des pr®cipitations (mm) et temp®ratures moyennes (ÁC)  

Avec un cumul de 1 167 mm, les pr®cipitations ont ®t® in®galement r®parties sur lôensemble du 

cycle avec des mois très secs (entre juillet et novembre 2020) o½ les pr®cipitations nôont pas 

dépassé les 30 mm/mois. Les mois de janvier à avril ont été les plus arrosés avec des 

pr®cipitations sup®rieures ¨ 100 mm. Lôirrigation a fonctionn®e sans panne durant le cycle, 

permettant de combler le déficit hydrique durant 5 premiers mois du cycle.  La température 

moyenne a été de 23 ÁC sur lôensemble du cycle, avec un minimum de 20 ÁC pour les mois de 

juillet 2020 et dôaout et un maxi de 27 ÁC pour le mois de f®vrier. 
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I.2.2. Paillis 

Les biomasses de paille ont été réalisées à 0,3 MAC (Mois Après Coupe) et ont montré une 

quantité de matière sèche de 6 t/ha en moyenne. La quantité de paille laissée au champ 

correspond au type de récolte à la coupeuse péi (en moyenne 2 à 5 t/ha de MS). Cette quantité 

reste faible pour une maitrise optimale de lôenherbement (seuil de 10-12 t/ha). La paille a été 

repartie, suite à un fanage, comme suit : 

- en plein pour M1, Tréf ; 

- sur le rang, avec interrang nu pour M2 et M3. 

Tableau 6 : Donn®es sur le paillis selon les parcelles 

Modalité Quantité de paille MS105 en t/ha 

M1 7 

M2 5 soit 10 t/ha sur le rang 

M3 5 soit 10 t/ha sur le rang 

Tréf 6 

Moyenne 6 

 

 

Figure 4 : R®partition de la paille sur le rang de M3 

 

I.2.3. Semis et développement des PDS 

¶ Semis mécanique de PDS 

Le semis des PDS a été réalisé le 24/08/2020 à 1,6 MAC mécaniquement, avec deux types de 

semoirs. Pour le semis des grosses graines de C. ensiformis, côest le semoir ¨ disques trancheur 

de pailles qui a été utilisé.  Pour le du mélange V. unguiculata et C. juncea, le semis a été réalisé 

avec le semoir à la rotofraise du microtracteur (Fig. 5 & 6).  
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La densité a été respectée pour le semis mécanique au disque trancheur de paille, avec un écart 

de 4 %. Pour le semis r®alis® au semoir ¨ la rotofraise, lô®cart est plus important -11 %. Suite à 

cet écart et à une mauvaise levée/ recouvrement du mélange de PDS, un nouveau semis 

mécanique a été réalisé à 3,7 MAC.   

Tableau 7 : Ecarts li®s aux techniques semis m®caniques 

PDS semées 

(modalité) 
Outil  

Densité semis 

théorique (kg/ 

ha sur IR) 

Densité de 

semis réel 

(kg/ha sur 

IR)  

% 

dôécart 

C. ensiformis (M2) 
Semoir à disques 

trancheur de paille 
146 152 +4 

Mélange C. juncea + 

V. unguiculata (M3) 

Semoir à la rotofraise 

(microtracteur) 
38 34 -11  

 

  

Figure 5 & 6 : Semoirs ¨ disques utilis®s pour les semis de grosses graines comme 

C.  ensiformis sur M2 (¨ gauche) et du m®lange de petites graines sur M3 (¨ droite). 

 

¶ D®veloppement des PDS  

Parmi les PDS testées, le C. ensiformis (pois sabre) sôest bien d®velopp®, avec un recouvrement 

de 48 % à 1,4 mois après semis (soit 3 MAC) et un recouvrement maxi de 65 % à 4,8 mois 

apr¯s semis (soit 6,4 MAC). A la fermeture et lô®paillage de la canne, le recouvrement de C. 

ensiformis chute à partir de 7,4 MAC.  

Le développement du mélange de PDS a été très faible avec un pourcentage de recouvrement 

moyen de 4 % sur lôensemble du cycle, pour un recouvrement maximum de 10 % pour 

V. unguiculata et C. juncea ; et ceux malgré un deuxième semis à 3,7 MAC. Le mauvais 

développement de ces espèces peut être dû : - au sous dosage lors du 1er semis ; à la période de 

semis (p®riode fraiche) qui nô®tait pas propice au d®veloppement optimal de ces 

légumineuses et/ou ¨ la concurrence avec les adventices. Pour lôann®e 2021/2022, un surdosage 

sera réalisé lors du semis afin de pallier ce problème.  




































































































































