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Objectif de la première 
année 
L’objectif de cette première année d’essai est 
d’évaluer les performances thermiques de diffé-
rents plastiques de couverture des tunnels nan-
tais et d’identifier le mieux adapté à la culture de 
légumes primeurs, selon des critères de précocité, 
de gestion des bioagresseurs et maladies, de péni-
bilité du travail et de rentabilité. En Aveyron, les 
essais ont été menés sur la ferme de Guillaume 
Cavalerie des Jardins du Moulin à La Rouquette.

Matériels et méthodes

Deux expérimentations ont été menées pendant le 
printemps 2024. La première concerne la culture de 
pommes de terre primeur sous serre. La deuxième 
concerne des courgettes primeurs sous serre avec 
des thermitubes.

Mesures : 

Pour chaque modalité, les données de tempéra-
ture et d’hygrométrie de l’air ont été enregistrées 
au long de la culture grâce à des capteurs. La tem-
pérature du témoin a été suivi par un Tinytag Plus 2 
(Gemini Data Loggers©) et la température ainsi que 
l’hygrométrie des autres modalités ont été suivies 
par des capteurs Hygrobouton (Plug and Track©) 
situés à 20 cm du sol. 

Les hygroboutons ont relevé les 
températures et l’hygrométrie toutes 
les 15 minutes.

Etude du comportement de 
différentes couvertures plastique 
en cultures primeurs sous serre
Essai aux Jardins du Moulin

Depuis 2023, l’APABA participe au projet BIOPRIM, une expérimentation visant 
à améliorer les conditions de culture des légumes primeurs, un enjeu fort en 
Aveyron. Ce projet, financé par la Région Occitanie et l’Agence de l’Eau, est 
mené en partenariat avec le CIVAM BIO 66 et le Gab du Tarn qui appliquent 
un protocole similaire sur des fermes partenaires de leurs réseaux. Nos 
contextes pédoclimatiques respectifs permettront ainsi d’extrapoler les 
résultats à l’ensemble de la région Occitanie.

Maraîchage
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Chaque modalité concerne une planche entière, de 30 m de long 
sur 1,2 m de large. Les couvertures sont amarrées à chaque extré-
mité de la planche, et sont relevées pendant la journée grâce 
à un crochet central. En règle générale, les couvertures étaient 
ouvertes le matin et refermées le soir. L’ouverture se fait via des 
crochets en milieu de planche (voir photo ci-dessous). Il y a eu 
quelques jours froids et couverts pendant lesquelles les cou-
vertures n’ont pas été ouvertes. L’ouverture ou la fermeture des 
couvertures concernaient toutes les modalités à la fois.

Modalité T moyenne Ecart avec 
le témoin

T moyenne 
jour

T moyenne 
nuit

Témoin 14,2 +0°C 19,1 9,9
500 trous 15,3 +1.1°C 21,9 9,9
Filclimat 16,1 +1.9°C 22,6 10,1
EVA + P30 16,5 +2.3°C 23,7 11,0

EVA 16,8 +2.6°C 23,8 11,0
P30 17,1 +2.9°C 24,4 11,5

En performances générales, le P30 a été le plus performant, 
gagnant 2,9°C par rapport au témoin. Cependant le facteur cri-
tique en fin d’hiver/début de printemps est la capacité à éviter 
les gelées. En regardant les températures nocturnes on a un clas-
sement des plastiques de couverture qui reste le même, avec le 
P30 qui est le plus efficace (+1,6°C par rapport au témoin).

Pour illustrer le comportement des différentes modalités lors 
d’une nuit froide (température sous serre ayant atteint -1°C) le 
graphique ci-dessous montre les dynamiques à ce moment cri-
tique. Les trois couvertures EVA, P30 ainsi que EVA + P30 ont été 
les plus protecteurs au moment du gel, affichant des tempéra-
tures de 3,6°C à 3,9°C (EVA et EVA + P30 respectivement).

Expérimentation sur 
pommes de terre

Conditions de culture

•  Site : Chez Guillaume Cava-
lerie aux Jardins du Moulin, 
à La Roquette (12200)

•  Date de plantation : 
13/02/2024

•  Précédents : Tomate tardive

•  Travail du sol : rotavator

•  Fertilisation : 80 unités 
d’azote en tourteaux de ri-
cin, 100 unités de potassium 
en sulfate de potassium

•  Irrigation : aspersion

•  Paillage : paillage noir à 
salade (14 trous du m²)

Modalités

•  Témoin : température sous 
serre

•  Filclimat : couverture filcli-
mat sur arceaux

•  500 trous : couverture 500 
trous sur arceaux

•  P30 : couverture P30 sur 
arceaux

•  EVA : couverture en film 
thermique EVA 60 microns 
sur arceaux

•  EVA + P30 : couverture EVA 
recouvert de P30 sur ar-
ceaux
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Il est intéressant de noter que dans cet exemple la température sous serre atteint 
son niveau le plus bas à 7h et 7h15 du matin, alors que la température atteint son 
minimum sous les couvertures à 6h15. Il y a un décalage du moment critique, visible 
sur le graphique ci-dessous (agrandissement du graphique précédent).

Impressions de l’agriculteur sur le rendement

Les couvertures utilisées pour l’expérimentation n’étaient pas forcément neuves, et l’EVA était particuliè-
rement sale. Le producteur a trouvé que les séries sous EVA ont été pénalisées par le manque de lumi-
nosité, la série EVA + P30 étant la plus impactée. Bien que ce soient parmi les séries qui ont été les plus 
performantes en termes thermiques, les rendements étaient médiocres.
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Chaque modalité concerne une planche entière, de 30 m de long 
sur 1,2 m de large. Les couvertures sont amarrées à chaque extré-
mité de la planche, et sont relevés pendant la journée grâce à un 
crochet central. Les thermitubes font 25 m de long, et les cap-
teurs sont placés de telle sorte à être sous une portion de tun-
nel avec un thermitube. En règle générale les couvertures étaient 
ouvertes le matin et refermées le soir. Il y a eu quelques jours 
froids et couverts pendant lesquelles les couvertures n’ont pas 
été ouvertes. L’ouverture ou la fermeture des couvertures concer-
naient toutes les modalités à la fois.

Modalité T moyenne Ecart avec 
le témoin

T moyenne 
jour

T moyenne 
nuit

Témoin 18,0 +0°C 23,7 13,2
500 trous 19,2 +1.2°C 24,6 14,6
Filclimat 19,3 +1.3°C 25,4 14,2

P30 19,3 +1.3°C 24,2 15,2
EVA + P30 18,0 +0.0°C 21,6 14,9

EVA 20,3 +2.3°C 25,3 16,1

En performances générales l’EVA a de nouveau été la couverture 
conservant le plus de chaleur, avec une température moyenne 
supérieur de 2,3° par rapport au témoin. Curieusement, la moda-
lité EVA + P30 a la même température moyenne que le témoin 
(couvertures sales ?). La modalité EVA est également la plus per-
formante la nuit, avec un gain de +2,9° relatif au témoin. 

Dans le graphique ci-dessous, qui détaille la nuit la plus froide 
de l’essai, on voit que l’EVA a réussi à maintenir une température 
supérieure à celle des autres modalités.

Expérimentation 
sur courgettes avec 
Thermitube©

Conditions de culture

•  Site : Chez Guillaume Cava-
lerie aux Jardins du Moulin, 
à La Roquette (12200)

•  Date de plantation : 
4/03/2024 

•  Précédents : Epinard

•  Travail du sol : rotavator

•  Fertilisation : 160 unités 
d’azote en tourteau de ricin 
et 200 unités de potassium 
avec du sulfate de potas-
sium.

•  Irrigation : 2 goutte à goutte 
par planche

•  Paillage : paillage plastique 
marron translucide non 
perforé

Modalités

•  Témoin : température sous 
serre

•  Filclimat : couverture filcli-
mat sur arceaux et avec 
thermitube

•  500 trous : couverture 500 
trous sur arceaux et avec 
thermitube

•  P30 : couverture P30 sur 
arceaux et avec thermitube

•  EVA : couverture en film 
thermique EVA 60 microns 
sur arceaux et avec thermi-
tube

•  EVA + P30 : couverture EVA 
recouverte de P30 sur ar-
ceaux et avec thermitube
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Conclusion

Pour les producteurs et productrices qui cherchent à gagner un maximum de chaleur, le 
plastique de couverture EVA semble être le plus efficace. Par contre il demande un suivi 
rapproché : lors des journées ensoleillées il monte très rapidement en température. Dans l’essai 
avec les courgettes la sonde a enregistré des températures allant au-delà des 40°C. Il n’est pas 
forcément intéressant de gagner un ou deux degrés la nuit si ça entraîne des chocs thermiques 
en journée. On retrouve ce constat dans les autres départements ayant réalisé ces essais : on 
observe que les rendements ne sont pas forcément plus élevés dans les modalités ayant eu la 
meilleure performance nocturne. 

Pour Guillaume le bon intermédiaire reste le P30, performant en protection contre le froid et ne 
montant pas trop rapidement en température. Ces qualités font qu’il est souple d’utilisation et ne 
requiert pas une surveillance de chaque instant.  
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