FICHEN®10:

> Principe : I'éclaircissage mécanique est une tech- > Dfaﬁns qu.f"es conditions la solution est-elle
nique complémentaire aux autres stratégies d'éclair- efhcace !

C|s.se{ge permettant. s dlmlm.Jer I-e.s 'ecla|r0|ssant’s - Intervenir au maximum jusqu’au stade F (fleur centrale
chimiques sur pommier. Les outils utilisés, de type pré- ouverte), sinon risque d’élimination des feuilles de rosette
floraux, permettent une destruction totale ou partielle ou de dégéts sur fruits. Plus I'intervention est tardive, plus
des fleurs a I'aide de fils afin de contréler la charge en il y a de risques de blessures sur jeunes fruits.

fruits.

- Conduite en haie fruitiére présentant une faible épais-
seur et une hauteur limitée (gradient décroissant d’effi-
cacité de I'extérieur a I'intérieur).

- Pour les formes en volume, adapter la taille pour avoir
une porosité suffisante et éviter les branches trop grandes
qui sont un obstacle pour une bonne intervention.

> Espéces concernées et bio-agresseurs ciblés - Les parcelles doivent étre faiblement accidentées et re-

lativement plates, les allées doivent étre longues et les
tourniéres spacieuses. Les parcelles doivent également
avoir une floribondité élevée et homogene.

Levier complémentaire
Diminuer l'usage des éclaircissants chimiques dans le

- Attention a I'utilisation de la Darwin® en conditions plu-

cas du pommier sur la plupart des variétés commerciales. vieuses : effet dépressif augmenté sur feuillage mouillé.).

NB : refficacité de I'éclaircissage est trés liée au
réglage des outils et a I'architecture des arbres.

Moyens mis en oeuvre...

® Matériel (en 2013)

Outils a fils tractés

- La Darwin®, outil a fil tracté adapté au mur fruitier ou en axe central de faible épaisseur

- L'EclairFel®, outil a fil tracté en expérimentation (voir rubrique « en test ») adapté aux formes en volume
Technique

® Technique

- Importance des réglages des outils : vitesse d’avancement (7 km/h pour la Darwin®), vitesse de rotation (350 tr/min
pour la Darwin®), nombre (270) et densité de fils, angle d’attaque, longueur des fils

- La vitesse d’avancement doit rester constante, de méme que la distance arbres-outil

® Suivi

Observations de la charge aprés intervention et de la dégradation exercée sur le feuillage.

La surface foliaire supprimée joue un role important dans la régulation de la charge (intensité de la chute physiologique des
fruits a la nouaison).

Intéressante/interactions positives en combinaison avec les techniques alternatives...

- Intérét des méthodes d’éclaircissage combinées, mécaniques (Darwin®) et chimiques (doses réduites).
- Eclaircissage manuel.

- Controle génétique (architecture facilitante, faible alternance...).

- Conduite (extinction, arrachage, taille...).
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Effets induits
sur les aspects...

(!) Risque potentiel de transmission de feu bactérien par les blessures provoquées par l'outil.

Autres bio-agresseurs => Eviter I'utilisation de I'outil en cas de feu bactérien présent ou déclaré les années précédentes.

(+) Diminue le recours a I'éclaircissage manuel et chimique

(+) Interventions indépendantes du climat (sauf sur feuillage mouillé pour la Darwin®)

(-) Outils a fils seuls insuffisants, nécessitent un(des) passage(s) complémentaire(s) manuel,
mécanique, chimique

Organisationnel (-) Hétérogénéité (sauf si mur fruitier) de répartition des fruits (moins avec les outils portatifs
car on peut adapter visuellement l'intensité du travail)

(") La surface pouvant étre gérée par une machine de type Darwin® est fonction de sa vitesse
d’avancement, des conditions météorologiques et de la durée de la période de floraison des va-
riétés (soit environ 30 ha pour le pommier).

‘ . (+) Colt raisonnable d’investissement et codt faible d’entretien
Economique Darwin® ~ 9000 € (utilisable environ sur 30 ha)

(-) Risque lié a la précocité de I'intervention en cas de gelées printaniéres

(") Entraine des dégats sur fruits si effectué tardivement par rapport aux stades conseillés
(") En conditions pluvieuses : effet dépressif augmenté sur feuillage mouillé

(') Attention au « sur-éclaircissage » lorsque I'outil mécanique est utilisé avec un programme

Agronomique d’éclaircissants chimiques
(1) Risque de relance trop importante de la vigueur
NB : éviter l'utilisation de l'outil sur arbre jeune au risque de supprimer I'apex des jeunes
pousses.
Environnemental (+) Diminution des éclaircissants chimiques (doses réduites voire suppression des applications)

NB : possibilité de supprimer tous les éclaircissants chimiques pré-floraux.

+) Pas d’effet sur la rugosité

(

.y : (-) Les fruits blessés ne pourront qu’étre destinés au marché de I'industrie

Qualité des fruits (!) Selon les conditions climatiques de I'année, risque de diminution de la coloration des fruits
lié a un accroissement du développement végétatif des pousses

(") Veiller & protéger les abeilles : privilégier I'utilisation de I'outil le matin et proscrire des

Auxiliaires utilisations trop tardives (pleine floraison) lors de journées ensoleillées.

Temps de travail

Darwin® : 1a 3 h/ha

A noter que dans certaines situations I'éclaircissage
manuel des fruits peut atteindre 250 a 300 h/ha
en I'absence d'utilisation d'une technique d'éclair-
cissage sur fleurs ou sur trés jeunes fruits.

Brosse effleureuse pour éclaircissage mécanique
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» EclairFel

LEclairfel® (Ctifl /Somaref/Domaine de Castang) est un outil en cours d’expérimentation (prototype testé sur le domaine de Castang)
qui est adapté aux formes en volume et utilisable en extinction sur la branche fruitiére.

Ses conditions d’utilisation et ses effets induits sont comparables a la Darwin®.

Lexpérimentation a donné des résultats intéressants, quelques ajustements de I'outil sont prévus en 2014 /2015.

Co(t indicatif : 35 a 40 000 €

Temps d’intervention : 2-3 h/ha

Référence
Hennion B., Roche L., Picard L., Barbier J., 2014. Eclaircissage mécanique du pommier. Premiers résultats du prototype Eclairfel®.
Infos-Ctifl, 298, 36-42.

Les outils post-floraux peuvent étre utilisés pour faire chuter une partie des fruits noués.

P Le vibreur (mémes vibreurs que pour la récolte des pommes a cidre, de type rotation centrifuge).

Le vibreur (Vibrapom®) a été testé en mur fruitier et en axe central (de faible épaisseur) en complément ou en rattrapage d’un outil
a fils. Lintervention doit avoir lieu sur des fruits de diamétre suffisant (40 mm) sinon des problémes de non-chute ou de méachure
des fruits peuvent apparaitre.

Le vibreur ne semble pas un outil intéressant a retenir, car il n'améliore pas le retour a fleurs des arbres et engendre des meur-
trissures des fruits (déclassement de 1,1 a 2,2 % des fruits selon Roche et al., 2010).

Par ailleurs, I'effet éclaircissant n’est effectif qu’au centre de I'arbre, mais ne fonctionne pas aux extrémités des branches (notamment
sur taille tres longue).

De plus, sur porte-greffes peu vigoureux, le vibrage peut endommager les arbres (notamment si deux passages/an pour les pommes
a cidre : éclaircissage + récolte).

Enfin, 'outil est trés difficile a régler et donne des résultats différents selon les arbres.

Coﬁt s environ 9 000 €

Temps d’intervention : 10-15h/ha

Pour en savoir plus...

«Ets Soreau Mounier. Eclaircissage mécanique 2 I'aide de la machine Darwin® [en ligne]. Disponible sur : http://www.arbo-
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*Roche L., Codarin S., Mathieu V., Saffray C., 2010. Conduite du pommier. L'éclaircissage mécanique pour réduire 'utilisation de
substances chimiques [en ligne]. Infos-Ctifl, 261, 45-49. Disponible sur : http://www.ctifl.fr/ecophytopic/infos_ctifl/infos%20261/261p45-
49.pdf [consulté le 28,/04/2015]

*Roche L., Codarin S., 2014. Eclaircissage mécanique pré-floral du pommier. Points physiologiques et agronomiques. Infos-Ctif,
300, 30-36.

*Vittone G., 2010. L'éclaircissage mécanique sur pommier et pécher. Expérimentation 2009-2010. Présentation le 11/06/2010 a
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